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SEDE E FÁBRICA  
 

Zona Industrial - Pau Queimado 

2870 - 100 Montijo  
Tel.: 212 327 100 - Fax: 212 327 101 
 

 
 
DELEGAÇÃO COMERCIAL DO NORTE 
 

Vilar do Senhor – Vila Nova da Telha 

4470 - 826 Maia 
Tel. 229 961 664 - Fax: 229 961 665 

 
 
DELEGAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO 
 

Armazéns Vales Pedrulha – Armazém 11, Piso 0 

Zona Industrial da Pedrulha 
3020 - 320 Coimbra 
Tel. 239 492 356 – Fax: 239 492 827 

 
 
DELEGAÇÃO COMERCIAL DO SUL 
 

Estrada Nacional 125 – Parque Industrial Bela Mandil 

Armazém 1 
8700 - 172 Olhão 
Tel. 289 703 396 – Fax: 289 707 936   

 

PLATON P 20 
Descrição do Produto 
Constituição 
 

Material: 

Placa em polietileno de alta densidade, de cor preta, com grânulos de 20 mm de altura. 
 

Apresentação: 
 

Placas com 1,36 m x 2,18 m. 
 

Aplicações: 
 

O Platon P 20 cria uma camada de drenagem de superfícies.  

Diminui a pressão de água, impermeabiliza durante a fase de construção evitando danos nos elementos 

construídos posteriormente. Funciona como cofragem perdida, como união estática entre dois elementos 

construtivos para a transmissão das forças de compressão e como camada de deslizamento entre dois 

elementos construtivos. 

A placa P20 tem uma colocação simples e possibilita uma betonagem eficaz, na qual a armadura fica 

sempre bem assente. 

Sectores de Aplicação: 

 - Construção e Reabilitação de túneis; 

 - Pavimentos Industriais; 

 - Solos de ar quente; 

- Solos de salas de equipamento, nomeadamente material informático; 

- Cama de limpeza; 

- Para assegurar desmontagens; 

- Depósitos de lixo; 

 - Coberturas de estacionamentos; 

 - Construção de valas; 
 

Características Técnicas: 
CARACTERISTICAS VALORES UNIDADE 

Altura dos Grânulos 20 mm 

Espessura da membrana 1,0 mm 

Volume de ar entre grânulos 14 l/m2 

Resistência à pressão 150 KN/m2 

Capacidade de drenagem 13,0 l/sm 

Comportamento em caso de incêndio (DIN 4102) B2 - 

Permeabilidade ao vapor de água 9 x 10 – 7  g/m2hPa 

Absorção de água 0 % 

Resistência térmica - 30 até +80 ºC 

Resistência a ataques biológicos Não entra em putrefacção - 

Resistência química 
Resistência a todos os químicos da 

construção civil em geral. 
- 

Comportamento fisiológico Compatível com água potável. - 

 
 

Transporte: 
 Este material não está classificado como perigoso. 

 

 

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento: 

 Evitar quedas e pancadas. 

 Quando armazenadas por um período prolongado de tempo, as chapas devem ser colocadas numa 

superfície plana e cobertas. 

 Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor 

consultar a Ficha de Segurança. 
 

 

Eco Recomendações: 

 A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da 

inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, e deverão ser efectuadas de acordo com a legislação 

aplicável. 
 

 

PLATON P20 – Marca ISOLA. Produto distribuído em Portugal por IMPERALUM SA. 


